
אבן גן במפלס השביל/משטח מרוצף

חול ים נקי עם צמנט בעובי 5 ס"מ

יסוד בטון ב 20-לפי קונסטרוקטור

אבן גן דגם רמות
גוון כורכרי 12.5/18.75/50 

אקרשטיין או ש"ע

/6אדמת גן
7

5

5

מצע סוג א 'מהודק 

שתית מהודקת

ריצוף אבן משתלבת לפי פרט

20

30

אבן פינה רמות גוון כורכרי25/25/18.75 - 
לא יאושרו פינות ללא אבן פינה

יסוד בטון ב 20-
לפי קונסטרוקטור

15

אבן שפה לכניסת רכב
 45/45/18אקרשטיין או ש"ע

מצע סוג א 'מהודק לפי יועץ קרקע

25

אספלט/ריצוף

א .אבן עליה לרכב - חתך

שתית מהודקת

ב .אבן עליה לרכב - מבט על

אבן פינה שמאלאבן פינה ימין

שתית מהודקת

אדמת גן

אבן גן רמות כורכי לפי פרט

mi
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00

87.5

חתך קנ"מ1:20 

מגביל שורשים מפוליאתילן אגרונוף או ש"ע
חפיפה בין המשטחים מינימום 15 ס"מ

גומי לפי פרט

בטון לפי פרט

אבן גן דגם רמות
גוון כורכרי 12.5/18.75/50 

אקרשטיין או ש"ע

10
0

מדרכת בטון מסורק לפי פרט

בור לעץ בעומק 1.0 מטר מינימום ובאורך הפתח

תפר התפשטות

תפר התפשטות

87.5

גומי אזור משחקים

אבן גן דגם רמות
גוון כורכרי 12.5/18.75/50 

אקרשטיין או ש"ע

אבן גן אפורה ללא פאזה לפי פרט משטח גומי

פתח לעץ במשטח בטון בסמוך למשטח הגומי

פס זוהר בעובי 15 ס"מ

15
0

עמוד תחנה - פס זוהר

יציקת בטון ב30-

10
30

תפרי התפשטות בניסור לפי קונסטרוקטור

20

 2רשתות ברזל מרותכות בקוטר 6 כל 20/20 ס''מ

קיטום פינה 2/2 ס"מ

אדמת גן

בטון סרוק - להכין דוגמא

בטון חלק - רצועת צד ברוחב 20 ס"מ

החלפת קרקע ומצעים לפי קונסטרוקטור ויועץ קרקע

מצע סוג א 'מהודק לפי יועץ קרקע
לפי פרק5.3.4 

יציקת בטון ב30-

10

תפרי התפשטות בניסור לפי קונסטרוקטור

20

 2רשתות ברזל מרותכות בקוטר 6 כל 20/20 ס''מ

בטון סרוק - להכין דוגמא

7

5

אבן משתלבת לפי פרט

חול ים נקי מיוצב עם צמנט
ביחס1/3 בעובי 5 ס"מ

כל מבנה המדרכה לפי פרט מתכנן הכביש

אבן שפה כביש
לפי מהנדס כבישים

מדרכת בטון סרוק

תיחום גבול יציקת בטון באמצעות תבנית
ישרה ,ללא עיקולים וכיפופים לקבלת

קו ישר ונקי בין המשתלבת לבטון

פס מוביל מאבן טרנטו מסותת 10/12.5/7 ס"מ
חברת אקרשטיין או ש"ע  גוון כורכרי
הנחת 3 שורות

תפר התפשטות

20

בטון מסורק

בטון חלק

הערות:
א-עיגון לקרקע לפי קונסטרוקטור

ב-יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ג-עובי דופן לפי קונסטרוקטור

ד-כל הריתוכים מוחלקים ומשוייפים
ה-מאחז משני צידי המדרגות

ו-כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בתנור
ז-עמודי המאחז ניצבים ומפולסים

ח-הקבלן אחראי על יציבות המאחז וביסוסו

מאחז יד 

קיר לפי פרט

ריצוף לפי פרט

מדרגות לפי פרט

חזית1:20 

8

מאחז משני צידי המדרגות

90

ריצוף לפי פרט

חתך1:20 

מדרגות לפי פרט

31

90

r=9.8cm

r=10cm
r=8.5cm

30

גובה מאחז 90 ס"מ

יסוד בודד לפי קונסטרוקטור

עיגון לפי קונסטרוקטור

רוזטה - בסיס לעמוד  

15
מאחז יד מצינור מגולוון מכופף 40 מ"מ קוטר חיצוני

עובי דופן 2.9 מ"מ

31

31

מוט 16 מ"מ

צינור "1.5 עובי דופן3.1 

10
 c

m

עמוד כל 1 מטר

צינור קוטר חיצוני 40 מ"מ

אבן גן סביב גומי מתקני משחק
ובאזור גינון הסמוך לאבן משתלבת לפי תכנית

בניית עמוד פרגולה
מבלוק אמריקה 20/20/40 ס"מ

דגם אולד סטון גוון כורכרי

יסוד בטון לפי קונסטרוקטור
זיון לפי קונסטרוקטור

28
0

פרופיל L 140/140/13 מ"מ
פרופיל מרובע 70/70/12 מ"מ

עיגון בריתוך של שני הפרופילים 8 קופינג משני אריחי אולד סטון10/20/40 
הדבקה בהתאם למפרט החברה

קופינג יונח לאחר עיגון
הפרופיל לעמוד וינוסר בהתאם

יש לבצע איטום לכל החלקים הגלויים

כבל לטיפוס מטפס
מיקום כבל רק לכיוון
שטחי הגינון לפי התכנית

כבלי מתיחה - קידוח לפרופיל

40
-4

5 
cm

60-100 cm

5

חתך קנ"מ1:20 
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חפיפה של3/1 

יריעה גיאוטכנית
גיאוטכסטיל 250 גר 'לא ארוג
של אדמיר טכנולוגיות או ש"ע

הערות
א.מסלעה מאבנים שטוחות

ב.הסלעים יונחו בצורה אופקית על גבי קרקע טבעית מהודקת ל98% 
בהתאם להנחיות יועץ קרקע

ג.היריעה תעטוף את הסלעים בצורת ח
ד.פטינה של הסלעים כלפי השטח-לא יאושרו סלעים מחציבה

ה.יש לקבל אישור המתכנן לסלעים לפני ביצוע
ו.יש להכין דוגמא בשטח לאישור

ראש המסלעה אופקית ומפולסת

קרקע טבעית או מילוי מהודק

40
-4

5 
cm

מצע סוג א 'מהודק לפי יועץ קרקע
לפי פרק5.3.4 

יציקת בטון ב30-

10

30

תפרי התפשטות בניסור לפי קונסטרוקטור

20

 2רשתות ברזל מרותכות בקוטר 6 כל 20/20 ס''מ

בטון סרוק - להכין דוגמא

7
5

אבן משתלבת לפי פרט

חול ים נקי מיוצב עם צמנט
ביחס1/3 בעובי 5 ס"מ

החלפת קרקע במילוי נברר 20-25% דקים לפי
קונסטרוקטור ויועץ קרקע ופרק5.3.3 

תיחום גבול יציקת בטון באמצעות תבנית
ישרה ,ללא עיקולים וכיפופים לקבלת

קו ישר ונקי בין המשתלבת לבטון
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מדרכת בטון סרוק
פס מוביל מאבן טרנטו מסותת 10/12.5/7 ס"מ
חברת אקרשטיין או ש"ע  גוון כורכרי
הנחת 3 שורות

תפר התפשטות

87.5

אבן גן דגם רמות
גוון כורכרי 12.5/18.78/50 

אקרשטיין או ש"ע

תפר התפשטות

שתית מהודקת

אדמת גן

אבן גן רמות כורכרי לפי פרט

mi
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00

87.5

חתך קנ"מ1:20 

מגביל שורשים מפוליאתילן אגרונוף או ש"ע
חפיפה בין המשטחים מינימום 15 ס"מ

אבן שפה כביש לפי מתכנן כביש
מסעה לפי מתכנן כביש

בטון לפי פרט

פתח לעץ במדרכת בטון
ס"מ מתחת לפני קרקע טבעית כ 160 -ס"מ 20עומק מגביל שורשים 

30

80

30

80

20

עיבוד בבקלש לפי פרק5.3.2 

אבן טרנטו מסותת 10/12.5/7 ס"מ
חברת אקרשטיין או ש"ע  גוון כורכרי

80

בהיקף מרווח הבטיחות של הנדנדות
יודבקו על הגומי אריחי נגישות מגומי ממוחזר

של חברת טיירקס או ש"ע במידות 1/0.6 מטר
בעובי 2 מ"מ בהתאם להוראות היצרן

60

100

כבלי מתיחה קוטר 5 מ"מ

כבל מתיחה לפי הגדלה

384.7

502.9

497

392

300

30

רדיוס 11.21 מטר

רדיוס 14.34 מטר
פרופיל מכופף בהתאם לרדיוס 

בתכניות ובפרטים
 L 140/140/13 מ"מ

30

עמוד תחנה
רחבת התארגנות

20
0

250

קצה מדרכה

אבן שפה כביש

תכנית - קנ"מ1:50 

פס לבן ברוחב 8 ס"מ

550

50

50

6

5

20

20

שלוש שורות אבן אזהרה
עם בליטות עגולות - גוון צהוב

אורלי גדרות או ש"ע - כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בתנור לפי הנחיות החברה המייצרת
עיגון בהתאם לתכניות קונסטרוקציה והנחיות החברה

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך באישור קונסטרוקטור

הערות:
א.עיגון גדר ושער לפי קונסטרוקטור

ב .גדר ושער דגם כנרת של חברת אורלי גדרות  או ש"ע
יש לקבל את אישור מכון התקנים לפני ההתקנה באם נטבל החומר כולו באבץ חםג .

ד .כל החלקים מגולוונים באבץ חם וצבועים בתנור בגוון לפי המתכנן
ה .הכל לפי מפרט החברה המייצרת .הקבלן אחראי על יציבות הגדר

סימונים לישראל בע”מ
הזית 64, מושב בן שמן 73115

טל: 6488070 08   
www.simunim.co.il      info@simunim.co.il

פקס:9156675 08

שם הפרט: DCAUפס נגד החלקה על בסיס פלסטיק משולב אגריגטים נוגדי החלקה, 

ליישום בהתכה, מתוצרת סימונים לישראל בע“מ.

* התקנה על משטח קיים.

* עמידות גבוהה ביותר לאורך שנים.

* מקדם החלקה כפול ממינימום דרישות התקן על יבש ורטוב.

* צבעים לבחירה.

* ע“פ התקן, מינימום רוחב פס 2.5 ס“מ, עד 3 ס“מ מקצה שלח מדרגה.

6

5

20

20

שתית מהודקת

יסוד בטון מזויין  עפ"י קונסטרוקטור

מצע סוג א 'מהודק
לפי קונסטרוקטור

חתך1:10 

אלמנט מדרגה טרומית 
  30/40/15אקרשטיין או ש"ע

גמר כורכרי

הדבקה

15

35

25

20

31

חול  5 ס"מ

קטע תכנית1:10 
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משטח אזהרה
לפי פרט - גוון שחור מנוגד למדרגות ולשביל

הערות:
א.כל פרטי הקונסטרוקציה והמצעים לפי לפי קונסטרוקטור

ב.יש להכין דוגמא לאישור המתכנן.

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך בתכנון קונסטרוקטיבי

2

3

פסי אזהרה על  מדרגות בקצה המדרגה 
ברוחב 3 ס"מ .יישום בהתכה

מרחק 2 ס"מ מקצה רום - ניגוד חזותי למדרגות
גוון שחור

משטח האזהרה בהתאם לתקן 1918 בתוקף
משטח אזהרה עם ניגוד מישושי וחזותי לריצוף ,ובמרקם של בליטות עגולות

קטומות בגובה 4-5.5 מ"מ בשורות לשני הכיוונים כשהמרחק בין צירי השורות
יהיה 5-6 ס"מ  .קוטר הגבשושיות בבסיסן התחתון יהיה 22-27 מ"מ

ובבסיסן העליון 12-15 מ"מ .רוחבו יהיה 60 ס"מ ואורכו כרוחב המדרגה
הוא יוצב במרחק 30 ס"מ מקצה המדרגה

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך באישור קונסטרוקטור

הערות:
א .זיון ובטון לפי קונסטרוקטור.

ב .גמר בטון סרוק עדין - יש להכין דוגמא לאישור המתכנן.
ג .תפרי התפשטות לפי קונסטרוקטור

ד .יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ה .בריצוף המשתלבת - חול מיוצב עם צמנט ביחס

    של 3 מידות חול ומידה אחת מלט

סימן מאתר - שלוש שורות אבן  עם פסים
סיום סימן מאתר לפי תכנית - גוון צהוב

משטח האזהרה בהתאם לתקן 1918 בתוקף
משטח אזהרה עם ניגוד מישושי וחזותי לריצוף ,ובמרקם של בליטות עגולות

קטומות בגובה 4-5.5 מ"מ בשורות לשני הכיוונים כשהמרחק בין צירי השורות
יהיה 5-6 ס"מ  .קוטר הגבשושיות בבסיסן התחתון יהיה 22-27 מ"מ

ובבסיסן העליון 12-15 מ"מ .רוחבו יהיה 60 ס"מ ואורכו כרוחב מעבר החציה
פחות 85-90 ס"מ לפי הפרט

 )Commercial 95 FR(מפרט טכני לאריג מחוזק 
ארוגים , UVחוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה המיוצבים כנגד קרני : מבנה החומר

  .רקבון או עובש, וסרוגים בצורה מיוחדת המונעת פרימה או קריעה
  Yarn UV stabilizied HDPE -מרכיב החוט
  Construction Mono filament & tape - מבנה החוט

  Pattern Lock-stitch knitted -דוגמת אריגה מיוחדת
  .U.Vהמכילים חומרים עמידים בפני קרינת  HDPEתפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק 

  (80c+ )עד  (30c-) -טווח טמפרטורות
  268ערב , 203חוזק קריעה שתי 

  )AS2001.2.4לפי תקן אוסטרלי (ר "קילו ניוטון למ 3.7לחץ בקיעה 
  91-98%הצללה 

  UVB-ו UVAמסנני  95%סינון קרינה 
  ר"למ' גר 320-340משקל האריג 
  מ"מ 1.5-עובי האריג כ

' ואישור מכון התקנים מס 5093י תקן "האריג מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ •
  . NFPA 701-99י תקן אמריקאי "עפ 811207448

משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה בסביבה , ד החינוךי משר"הרשת מאושרת ע •
למעט נזקי , שנים כנגד התפוררות 10 - ניתנת אחריות ל. של ילדים ומבוגרים

  .טבע ונזק מכאני

 

יש להגיש אישור קונסטרוקטור כולל חישובים סטטיים
על מגיש ההצעה לצרף מפרט יצרן מקורי בלועזית של האריג

ההצעה כוללת יסוד בטון מזוין לפי הנחיות קונסטרוקטור החברה המייצרת ובחתימתו
ההצללה תהיה מותקנת כך שלא תצריך תחזוקה כלשהיא לרבות קיפול במהלך החורף או מכל סיבה שהיא

על הקבלן לספק את כל החישובים הסטטים ותכנית קונסטרוקציה מלאה כולל יסוד בטון וזיון ,פרטי עמודים וכל הנדרש

גוון לפי המתכנן

הצללה מפרשים
עמודי הקירוי עם פס זוהר

לפי פרט15 

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך בתכנון קונסטרוקטיבי

היצרן אחראי על התכנון הקונסטרקטיבי
מיקום העמודים וגודל היריעות

בהתאם למרווחי הבטיחות של המתקנים

יסוד בטון לפי קונסטרוקטור

הערות:
א.יסוד בטון ,זיון ,תפרים ,בטון רזה וכל הנדרש לפי קונסטרוקטור

ב.כל המידות של היסודות והזיון לפי קונסטרוקטור כולל מצעים ובטון רזה וכל הנדרש
ג.בניית העמוד מבלוק אמריקה עם בטון מזויין בהתאם למפרט החברה המייצרת ובהתאם להנחיות הקונסטרקטור

ד .יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ה .הקבלן אחראי על יציבות הקירות

ו .הקבלן אחראי על הכנת התכנון הקונסטרוקטיבי של כל הפרגולה ולעדכן את המתכנן על שינויים נדרשים
בפרט האדריכלי שהוכן לרבות עוביי וגדלי פרופילים

ז.כל חלקי המתכת מגולוונים כולל אזורי הריתוך
  ח  .הפרופילים מיוצרים לפי ת"י 1458 

כבל פלדה מגולוון קוטר 5 מ"מ

שני מהדקים

מותחן כבלים מפלדה

בורג סגר עם טבעת קוטר 10 מ"מ

פרופיל L 140/140/13 מ"מ

כבלי מתיחה קנ"מ1:10 

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך בתכנון קונסטרוקטיבי

הקבלן אחראי לתכנון קונסטרוקטיבי

תכנית קנ"מ1:25 

חתך  קנ"מ1:20 

 Lמפגש בין פרופילי

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך באישור קונסטרוקטור

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך בתכנון קונסטרוקטיבי

ד .תפרים לפי קונסטרוקטור  

ריצוף/אדמה לפי תכנית

20

"מ
'ס

 3
0 

יני
מ

אדמת גן/ריצוף
לפי תכנית נקזים

לפי קונסטרוקטור

שתית מהודקת

מצע סוג א 'מהודק

יסוד בטון לפי קונסטרוקטור

ית
כנ

 ת
פי

ל

ס"מ של חלוקי X30צרור30 
נחל ביריעה גיאוטכנית מסוג

TREVIRAאורים/
של אדמיר טכנולוגיות 

חתך1:10 

בטון רזה לפי קונסטרוקטור

הערות
א .כל פרטי הקונסטרוקציה והמצעים לפי לפי קונסטרוקטור

(יש להשתמש בתבניות פורמייקה חלקות ללא סדקים ושבירות או בתבניות פלדה מתועשות)ב .גמר הבטון חלק
מוטות הקשירה של התבניות יהיו מברזל מגולוון .לאחר שיחרור התבניות

   הקוצים יחתכו 1 ס"מ בתוך הבטון ויאטמו במרק בגוון הבטון שיוחלק לאחר מכן
את הבטון יש לצקת בויברציה בכדי למנוע כיסי אוויר

ג .יש להכין דוגמא לאישור המתכנן

מעקה בטיחות לפי פרט

טיח אקרילי נטורה של נירלט או ש"ע
עובי 6 מ"מ בגוון וטקסטורה לפי האדריכל

על גבי שכבת פרמייר איקס 

קופינג מנוסר אקרשטיין או ש"ע גוון כורכרי במידות 23/35/7 ס"מ
הדבקה בהתאם חלהנחיות הקונסטרוקטור והיצרן

23

הערות:
א .זיון ובטון לפי קונסטרוקטור.

ב .גמר בטון סרוק עדין - יש להכין דוגמא לאישור המתכנן.
ג .תפרי התפשטות לפי קונסטרוקטור

ד .יש להכין דוגמא לאישור המתכנן
ה .בריצוף המשתלבת - חול מיוצב עם צמנט ביחס

    של 3 מידות חול ומידה אחת מלט
ו .החלפת קרקע ומצעים לפי הנחיות יועץ הקרקע ופרטי הקונסטרוקטור

פרט אדריכלי בלבד
יש צורך באישור קונסטרוקטור

יש לוודא התאמה לרדיוס הנכון בהתאם לביצוע הרחבה בשטח

4

2

1

3

5

כונן נדנדות 2 מושבים וקן לציפור של חברת עצמון או ש"ע
AP-S15

גווני מתקנים בתאום אם המתכנן

מתקןמשולב לפעוטות של חברת עצמון או ש"ע
CROOC מקט0305 

מתקן קטר של חברת עצמון או ש"ע
APG -0810

נדנדה לפעוטות חברת עצמון דגם
AP-S25-01

08/12/2013 א

2310 ברזיה אגם

77606    אזה"ת הקלה אשדוד 35רח' העמל שחם י. אריכא ובניו בע"מ
08-8562432  פקס   08-8563535טל  

תאריך עידכוןמהדורה
אחרון

יח מידה     מ''מ

Cat.

בטון לקרקע
בהתאם לתנאי קרקע

פני הקרקע

תוספת לבריכת ניקוז

כניסה מיים ''1/2

מתקןמשולב לפעוטות של חברת עצמון או ש"ע
דגם מיני סוויט113 

המתקן מכיל שתי מגלשות חוליות אחת מגובה 60 ס"מ אוחת מגובה 90 ס"מ, 
לוחות משחק'סולם טיפוס ספירלי, משטח עלייה משופעת

כל שלד המבנה כמו גם חלקי המתכת האחרים עשוי מפלדת אלחלד ,
לוחות החיפוי עשויים מ

המתקן מיועד לגילאי3-12 
גובה כללי 2.5 מ'

המתקן מכיל לוחות משחק שונים , מגלשת חוליות מגובה 90 ס"מ 
כל שלד המבנה כמו גם חלקי המתכת האחרים עשוי מפלדת אלחלד ,

לוחות החיפוי עשויים מ
גובה כללי 2.65 מטר

HPL

HPL

:הערות
א .התקנת המתקנים באחריות החברה המייצרת/יבואן כולל עיגון לקרקע

ב .אחריות על המוצרים ל 5 שנים
ג .יש לספק אישור מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי1498 בתוקף

חתך קנ"מ1:10 

אבן גן ללא פאזה במידות10/20/100 
גוון לפי מתכנן ,אקרשטיין או ש"ע

ריצוף לפי פרט

מצע סוג א מהודק לצפיפות 98% מודיפייד א.א.ש.הו
ובהתאם להנחיות יועץ קרקע

שתית מהודקת
בהתאם להנחיות יועץ קרקע

יסוד בטון ב20 
בהתאם להנחיות קונסטרוקטור

יציקת בטון מזויין ב30 
שתי רשתות ברזל מרותכות

בקוטר 6 כל 20/20 ס''מ לפי תכנון קונסטרוקטור
תפרי התפשטות  לפי קונסטרוקטור    

שכבת תערובת 100% גרגרי 1-4             מ"מ ועובי 15 מ"מ

א.יש ליישר את הקרקע בהתאם לתכניות
ב.מצע מהודק לפי יועץ קרקע

ג.עובי גומי - בהתאם לתקן ולהנחיות מכון התקנים וחברת מתקני המשחק בהתאם לגובה נפילה 1498 מכון התקנים.
מסביב למתקנים נדרשת שכבה עבה יותר בהתאם לגובה נפילה.

ד.בגמר ביצוע עמודי יסוד המתקנים/הצללות יש למלא את הבורות בבטון עד גובה פני המשטח.
ה.גוון משטח גומי לפי מתכנן

ו.פני יציקת גומי סופיים בשוליים - במפלס אחד עם פני אבן הגן
ז .יש להציג אישור מכון התקנים למוצר לפני התקנתו

   ח .שכבה תחתונה , יציקת פתיתי גומי          1-4 בעובי של סה"כ עובי המשטח לפי גובה נפילה בהפחתה של 1.5 ס"מ
ט .שכבה עליונה תערובת 100% גרגירי         צבעוני בגודל 1-4 מ"מ ובעובי 15 מ"מ

י .אחריות מלאה על המוצר ל 5 שנים לפחות  

SBR
TPV

SBR

TPV

שכבת 1-4          בעובי של סה"כ עובי המשטח
לפי תקן נפילה עדכני,בהפחתה של 15 מ"מ 

שם פרט:

רשימת פרטים
שם פרט:פרט מס:'

אבן גן 1

מתקני משחק 7

שם פרט:פרט מס:'

3

תאריך קנה מידה שם פרט מספר
8.3.17 1:20 אבן גן אפורה 1
8.3.17 1:20 מדרכת בטון צרה ללא עצים 2
8.3.17 1:20 שביל בטון בשצפים ופסי אבן ברחבות 3
8.3.17 1:20 אבן עליה לרכב 4
8.3.17 1:20 פתח לעץ במדרכה/שביל 5

8.3.17 ללא מתקני משחק 7
8.3.17 1:10 משטח גומי יצוק על גבי רצפת בטון מזויין 8
8.3.17 ללא מעקה ושער סביב מתקני משחק 9
8.3.17 ללא אשפתון 10
8.3.17 ללא ספסל 11
8.3.17 משתנה סוכה למטפסים 12
8.3.17 ללא הנמכת מדרכה וסימון אזהרה במעברי חציה 13
8.3.17 ללא מעקה הולכה 14
8.3.17 ללא רחבת התארגנות לנכים 15
8.3.17 ללא הצללה מפרשים באזור מתקני משחק 16
8.3.17 1:10 מדרגות טרומיות 17
8.3.17 1:10 קיר בחיפוי טיח צבעוני 18
8.3.17 1:20 מאחז יד לאורך מדרגות 19
8.3.17 ללא בור חילחול 20
8.3.17 1:20 מסלעה מאבנים שטוחות 21
8.3.17 ללא ברזיה 22

שביל בטון בשצפים ופסי ריצוף ברחבות
שם פרט:פרט מס:'

מדרכת בטון ופס מוביל מאבן משתלבת2
מדרכה  ללא עצים

שם פרט:פרט מס:'

אבן עליה לרכב4

משטח גומי יצוק על גבי רצפת בטון מזויין
שם פרט:פרט מס:'

8
שם פרט:פרט מס:'

אשפתון10
שם פרט:פרט מס:'

ספסל מתכת ועץ11

שם פרט:פרט מס:'

מעקה הולכה14
שם פרט:פרט מס:'

רחבת התארגנות לנכים15
בסמוך לעמוד תחנת אוטובוס

שם פרט:פרט מס:'

פתח לעץ במדרכה/שביל5

שם פרט:פרט מס:'

הנמכת מדרכה וסימון אבני אזהרה במעברי חציה13
שם פרט:פרט מס:'

מפרשי הצללה באזור מתקני משחק16

שם פרט:פרט מס:'

סוכת מטפס12
שם פרט:פרט מס:'

מעקה ושער סביב מתקני משחק - ומעקה מעל קיר9

שם פרט:פרט מס:'

מדרגות17
שם פרט:פרט מס:'

קיר בחיפוי טיח צבעוני18

שם פרט:פרט מס:'

מאחז יד לאורך מדרגות19

שם פרט:פרט מס:'

בור חילחול20
שם פרט:פרט מס:'

מסלעה מאבנים שטוחות21
שם פרט:פרט מס:'

ברזייה22

   אילן עקריש אדריכל נוף

:פרוייקט

לביצועלמכרזלאישורלעיון

8.3.17תאריך

רשפים 30 - יח"ד

המבצע אחראי לבדיקת התוכניות ולהתאמתן במקום    
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה       

      עליו להודיע מיד למתכנן .אין לקבוע מידה ע''י מדידה בשרטוט
      מהנדס/יועץ המשתמש בתכנית זו כרקע לתוכניתו ואשר שמו רשום

    בנוסף לשם האדריכל נושא לבדו באחריות המקצועית והחוקית לתכנית
   שימוש בתוכנית או ברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש בכתב

    מאת המתכנן אסור בהחלט

מס 'תכנית

1מהדורה
שם קובץ

סט פרטי פיתוח:שם התכנית

סטטוס 119-50
קנה מידה

רח 'י.ל פרץ 38 ת"א6685411 
ilanakrish.land@gmail.com

שינוי תאריך

תאריך

תפוצה

מהדורה

משתנה

:יזם

reshafim-det

מועצה אזורית עמק מעיינות


